
Tekla Structures model 'Oefening SFB3' afgedrukt op 14.04.2020
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project nummer
Tekening:

Status:

Project:

A3
Formaat:

8

tekenaar

Oefening SFB4

Construsoft bv
Onderwerp:

Werk:

Datum:

Getekend:

Schaal:

Opdrachtgever:

14.04.2020

zie aanzicht
Projectie:Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)

Aantal Gewicht (kg)Afmeting LxHProfielMerk
MERKENLIJST

F1 46.5790CC250-2.5-15-50 1 1600x
F2 130.52740CC250-2.5-15-50 1 2060x
F3 105.31950CC250-2.5-15-50 1 2100x
F4 107.42190CC250-2.5-15-50 1 2060x
F5 108.82190CC250-2.5-15-50 1 2100x
F6 228.54140CC250-2.5-15-50 2 2860x
F7 265.84140CC250-2.5-15-50 1 3490x
F8 295.44140CC250-2.5-15-50 1 3990x
F9 182.83200CC250-2.5-15-50 1 2650x
F10 170.62496CC200-2.5-15-50 3 3650x
F11 180.82496CC200-2.5-15-50 3 3915x
F12 168.22306CC200-2.5-15-50 1 3650x
F13 178.42306CC200-2.5-15-50 1 3915x
F14 573.68260HEA260 1 260x
W1 140.03990CC150-1.6-15-50 1 2650x
W2 131.63980CC150-1.6-15-50 1 2900x
W3 109.34300CC150-1.6-15-50 1 2900x
W4 147.44000CC150-1.6-15-50 1 2650x
W5 54.53915CC150-1.6-15-50 2 1000x
W6 49.33650CC150-1.6-15-50 2 1000x
W7 114.93490CC150-1.6-15-50 1 2650x
W8 114.73990CC150-1.6-15-50 1 2650x
W9 143.83990CC150-1.6-15-50 1 2650x
W10 66.33029CC150-1.6-15-50 3 3174x
W11 121.43670CC150-1.6-15-50 1 2900x
W12 116.82650CC150-1.6-15-50 1 3300x
W13 124.03130CC150-1.6-15-50 1 2650x
W14 75.73029CC150-1.6-15-50 3 3174x
W15 92.02280CC150-1.6-15-50 3 4000x

5847.742Totaal merk(en)

Dit is tekst die vanuit een tekstbestand wordt weergegeven.
Deze methode wordt met name gebruikt wanneer tekst moet worden
weergegeven die:
        1. teveel regels bevat om tekst met eigenschappen te gebruiken.
        2. buiten de opmaak (templates) van de tekening valt.
Overal waar deze tekst op een tekening wordt weergegeven kan
vanuit het tekstbestand worden aangepast.

Binnenwanden
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WAND

WAND

1500

WAND

WAND

WAND

41
40

W13

70
020

00

W7

16
00

21
40

WAND

LIGGER

3000

450100

WAND

A A

74
0

WAND

W4

W1

W
3

W
8

3590

W
2

W11

W
9

2600

WAND

WAND

WAND

W18

18
00

33
40

80
0

34
40

2640 1550 1050 1200

4140 1200

41
40

W15

W17

4140

26
50

176

W16

W10
W14

30
00

12
50

4140

2140
227

900472900
300

9002264

22
00

W22

9001800

W23

12
50

468

4140

1038

4140

22
00

2140900

26
50

H
EA

26
0

2860

41
40

2100 2860

3990

F1

3490

F7

F2

150

F8

F5

F9

2650

F6

F6

F4

F3

N

W

S

E

140
1150150

4140 2600 1200 3000

41
40

W14

W15

W10

W10

W14

W14 W15

W10

W5

F10

F11

F13

F11

F10
W15

W5

F12

W6

F11W6 F10

Detail 1

25
0

2525


