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2 BGLS Ø 8

45 BGLS Ø 8

Dekking 25 mm

L) Plaats voorraadmatten B189 (met overlapping) in de vloer op 2600+ (fase 2), component Wapeningsnetarray (91).

K) Plaats wapeningsnetten Ø8-150 voor en achter in wand as 1 /C-D, component Netten.

component Sparing met wapening (84).
J) Plaats de sparing in wand as 1 /C-D en wapen deze praktisch af. Positie en afm. raamsparing, zie detail H,

Randwapening (92) of Randwapening (62).
I) Wapen de wand as 1 /C-D met randwapening en haarspelden (specificatie als oef. A en B), component

H) Wapen de console van de kolom op as D/4, component Wapening console (81).

G) Wapen de kolom op as D/4 zoals in detail G, in één keer met component Wapening in ligger (90).

ligger (90).
F) Wapen de balk op as D /2-3 (zelfde specificatie als oef. E) inclusief neus. Zie ook detail F, component Wapening in

h.o.h. 200, component Balk wapening (63).
E) Wapen de balk op as D /1-2 met 4Ø16 onder, 3Ø12 boven, 2Ø8 flank, eerste en laatste meter bgls Ø8-100, rest

Wapen de kop en voet van de kolom af met 2x2 hrspØ8, component Kolom wapening (rechthoekig) (83).
D) Wapen de kolom op as D/2 met 4Ø16 en bglsØ8-250 met 1 extra beugel bovenin en onderin de kolom. 

C) Wapen de kolom op as D/3 met 6Ø12 en spiraalwapening bglsØ8-200, component Kolom wapening (rond) (82).

B) Wapen de wand as 1 /B-C langs alle zijden (ook sparing) met randwapening 2Ø12, component Randwapening (92).

A) Wapen de wand as 1 /A-B langs alle zijden met haarspelden Ø8-150, component Haarspelden (93).

naar eigen inzicht te modelleren.
Niet opgegeven afmetingen en wapeningA A
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